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Adresse: rue de Senzeilles, 15 Internet: www.optimitrac.be 
Tel.: +32477792786 Fax:  E-mail: optimitrac@proximus.be 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Nom du client:  
Modèle: OPTUM 270

Immatriculation: 
 Type: 
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Origine
Puissance 270.8 Cv 
Puissance prise de force 270.8 Cv 
Couple prise de force 2099.3 Nm   @962 Tr/min
Couple 1122.6 Nm   @1799 Tr/min

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Evo 1
Puissance 298.9 Cv 
Puissance prise de force 298.9 Cv 
Couple prise de force 2284.8 Nm   @963 Tr/min
Couple 1221.8 Nm   @1800 Tr/min

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Evo 2
Puissance 307.8 Cv 
Puissance prise de force 307.8 Cv 
Couple prise de force 2340.0 Nm   @962 Tr/min
Couple 1251.3 Nm   @1799 Tr/min

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Evo 3
Puissance 311.2 Cv 
Puissance prise de force 311.2 Cv 
Couple prise de force 2353.2 Nm   @963 Tr/min
Couple 1258.4 Nm   @1800 Tr/min

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Evo 3    ECE R120
Puissance 342.0 Cv 
Puissance prise de force 342.0 Cv 
Couple prise de force 2580.3 Nm   @963 Tr/min
Couple 1379.8 Nm   @1801 Tr/min

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

DONNÉES DE PERFORMANCE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES DONNÉES DU TRACTEUR

PUISSANCE TEMPÉRATURE: NOM DE LA MESURE:

   270.8 CV - 199.1 KW  @1799 Tr/min    24.6 °C - 76.2 °Fth Origine

   298.9 CV - 219.7 KW  @1800 Tr/min    24.1 °C - 75.4 °Fth Evo 1

PUISSANCE PRISE DE FORCE PRESS. ENV. - TEMP. HUILE - HUMIDITÉ REL. PRESSION COLLECTEUR:

   270.8 CV - 199.1 KW  @962 Tr/min    1008 mBar - 451.9 °C - 40 %    -1005 mBar

   298.9 CV - 219.7 KW  @963 Tr/min    1008 mBar - 451.9 °C - 40 %    -1005 mBar

COUPLE PRISE DE FORCE CONSOMMATION SPÉCIFIQUE RAPPORT DE TRANSMISSION:

   2099.3 Nm - 214.2 Kgm  @801 Tr/min    0/0 gr/kWh @1497/1799 Tr/min    1.87 - 0

   2284.8 Nm - 233.1 Kgm  @855 Tr/min    0/0 gr/kWh @1598/1800 Tr/min    1.87 - 0

COUPLE CORRECTION FACTEUR: RÉGIME MIN - MAX

   1122.6 Nm - 114.6 Kgm  @1497 Tr/min    1.000     2000 - 1300 Tr/min  

   1221.8 Nm - 124.7 Kgm  @1598 Tr/min    1.000     2000 - 1300 Tr/min  




